STANDARD MANOMETER
Tyne DTiot/D9Kx-L063/S063

BESKRIVELSE

Standard manometer type D7xxL/S063... og D9xxL/S063...
er velegnet til brug i generel industriel brug i veeskefyldt eller

tor udgave.

EGENSKABER

Denne instrumenttype er det mest anvendte standard
industrielle manometer, der er fremstillet int. ASME og EN
837 normen. Velegnet til brug overalt, hvor man gnsker en
afleesning af et tryk pa malestedet.

@63 mm hus

Standard manometer iht. EN 837
Taort eller vaeskefyldt rustfrit hus

Tilslutning: G1/4A

Montage: direkte, vaeg eller panel

Klasse 1,6

Messing eller rustfri tilslutning

Typekode Maleomradekoder (graderet i bar/psi)
Diameter og design Omrade i bar Omrade i bar Omrade i bar

LO63 RF hus og messing nippel -1/0 0/1 0/60

S063 RF hus og rustfrit stal nippel -1/+0,6 0/1,6 0/100
-1+1,5 0/2,5 0/160
-1/+3 0/4 0/250
-1/+5 0/6 0/400
-1/+9 0/10 0/600
-1/+15 0/16 0/1000
-1/+24 0/25

0/40
Specifikationer Designkode

Hus: @063mm i rustfri stal, 1.4301 Malesystem og tilslutning i rustfri stal

Frontring: Fast, rustfri stal, 1.4301 D7xx Veeskefyldt version

Glas: Polykarbonat DOxx Tor version

Tilslutning: G1/4A Dx0x Direkte tilslutning nedad

Materiale: Messing eller AISI 316 (1.4571) Dx1x Direkte tilslutning bagud

Malesystem: Bourdonrgr <40 bar C-fieder Dx3x Panelmontage, frontflange, bagud

>60 bar skruefjeder Dx5x Panelmontage, U-bgjle, bagud

Skala: Hvid med sort tryk, iht. EN 837 Dx7x Vaegmontage, bagflange

Ngjagtighed: Klasse 1,6 Dxx1 Messing tilslutning og malesystem

Medietemperatur: -20°C til +60°C: D7xx Veeskefyldt ver. Dxx2 RF stal tilslutning og malesystem

Omgivelsestemp:

-20°C til +60°C: D7xx Vaeskefyldt ver.

Medietemperatur:

-20°C til +150°C: D9xx Tar version

Omgivelsestemp:

-20°C til +60°C: D9xx Tar version
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STANDARD MANOMETER

Tyne D7xx/D9xx-1100/5100

BESKRIVELSE

Standard manometer type D7xxL/S100... og D9xxL/S100...
er velegnet til brug i generel industriel brug i veeskefyldt eller
tor udgave.

EGENSKABER

Denne instrumenttype er det mest anvendte standard
industrielle manometer, der er fremstillet int. ASME og EN
837 normen. Velegnet til brug overalt, hvor man gnsker en
afleesning af et tryk pa malestedet.

@100 mm hus

Standard manometer iht. EN 837
Tart eller veeskefyldt rustfrit hus
Tilslutning: GY2A

Montage: direkte, vaeg eller panel
Klasse 1,0

Messing eller rustfri tilslutning

Typekode Maleomradekoder (graderet i bar/psi)
Diameter og design Omrade i bar Omrade i bar Omrade i bar

L100 RF hus og messing nippel -1/0 0/1 0/60

$100 RF hus og rustfrit stal nippel -1/+0,6 0/1,6 0/100
-1+1,5 0/2,5 0/160
-1/+3 0/4 0/250
-1/+5 0/6 0/400
-1/+9 0/10 0/600
-1/+15 0/16 0/1000
-1/+24 0/25 0/1600

0/40
Specifikationer Designkode

Hus: @100 mm i rustfri stal, 1.4301 Malesystem og tilslutning i rustfri stal

Frontring: Fast, rustfri stal, 1.4301 D7xx Veeskefyldt version

Glas: Polykarbonat DOxx Ter version

Tilslutning: GYLA Dx0x Direkte tilslutning nedad

Materiale: Messing eller AISI 316 (1.4571) Dx1x Direkte tilslutning bagud

Malesystem: Bourdonrgr <40 bar C-fieder Dx3x Panelmontage, frontflange, bagud

>60 bar skruefjeder Dx5x Panelmontage, U-bgjle, bagud

Skala: Hvid med sort tryk, iht. EN 837 Dx7x Vaegmontage, bagflange

Ngjagtighed: Klasse 1,0 Dxx1 Messing tilslutning og malesystem

Medietemperatur: -20°C til +60°C D402 RF stal tilslutning og malesystem

Omgivelsestemp: -20°C til +60°C
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